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zabudowa zpłyt gips-kart, gr. 10cm. na ruszcie
 stalowym, wupełniona wełną min.

zabudowa zpłyt gips-kart, gr. 10cm. na ruszcie
 stalowym, wupełniona wełną min.

DETAL "A2"

DETAL "A5"DETAL "A5"

DETAL "A6"

DETAL "A6"

zabudowa zpłyt gips-kart, gr. 10cm. na ruszcie
 stalowym, wupełniona wełną min.

izolacja akustyczna

strop wg. proj. konstrukcji

DETAL "A1x"

izolacja akustyczna

fundament pod centralę went.
wg. proj. konstrukcji

izolacja p.wilgociowa

masa trwale plastyczna

W2 W2

DETAL "A6"

DETAL "A6"

DETAL "A6"

DETAL "A6"

+7,02 +7,02
+6,85 +6,85 Kaseta wzdłużna-profil gr. 12,5 cm

wypełniony wełną mineralną gr. 12 cm

Wełna mineralna gr. 2 cm

Wiatroizolacja paroprzepuszczalna

Blacha trapezowa TR 35/207

98761 5 13121110432

±0,00=204,37

Posadzka żywiczna

Beton B 30 gr. 25 cm

Folia polietylenowa

Poliuretan  gr. 10 cm

Izolacja p.wilgociowa- 2 x papa asf. na lepiku

Beton B 10 gr.15 cm

Grunt stabilizowany cementem 25cm

Kruszywo łamane dozbrojone georusztem-50cm

Geowłóknina polipropylenowa

-1,00

Papa termozgrzewalna x2

Wełna mineralna 25 cm

paroizolacja

blacha trapezowa TR 60/235,gr.0,75mm
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+6,85

Posadzka żywiczna

Beton B 30 gr. 25 cm

Folia polietylenowa

Styropian  gr. 10 cm

Izolacja p.wilgociowa- 2 x papa asf. na lepiku

Beton B 10 gr.15 cm

Grunt stabilizowany cementem 25cm

Kruszywo łamane dozbrojone georusztem-50cm

Geowłóknina polipropylenowa

Posadzka żywiczna

Beton B 30 gr. 25 cm

Folia polietylenowa

Poliuretan  gr. 10 cm

Izolacja p.wilgociowa- 2 x papa asf. na lepiku

Beton B 10 gr.15 cm

Grunt stabilizowany cementem 25cm

Kruszywo łamane dozbrojone georusztem-50cm

Geowłóknina polipropylenowa

Papa termozgrzewalna x2

Wełna mineralna 25 cm

paroizolacja

blacha trapezowa TR 60/235,gr.0,75mm

Papa termozgrzewalna x2

Wełna mineralna 25 cm

paroizolacja

blacha trapezowa TR 60/235,gr.0,75mm

Posadzka żywiczna

Beton B 30 gr. 25 cm

Folia polietylenowa

Styropian  gr. 10 cm

Izolacja p.wilgociowa- 2 x papa asf. na lepiku

Beton B 10 gr.15 cm

Grunt stabilizowany cementem 25cm

Kruszywo łamane dozbrojone georusztem-50cm

Geowłóknina polipropylenowa

Posadzka żywiczna

Beton B 30 gr. 25 cm

Folia polietylenowa

Styropian  gr. 10 cm

Izolacja p.wilgociowa- 2 x papa asf. na lepiku

Beton B 10 gr.15 cm

Grunt stabilizowany cementem 25cm

Kruszywo łamane dozbrojone georusztem-50cm

Geowłóknina polipropylenowa

04.2010
485/Lb/88

-1,10

PRZEKRÓJ  C-C  SKALA 1:100   I ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

-1,10

Posadzka żywiczna

Beton B 30 gr. 25 cm

Folia polietylenowa

Styropian  gr. 10 cm

Izolacja p.wilgociowa- 2 x papa asf. na lepiku

Beton B 10 gr.15 cm

Grunt stabilizowany cementem 25cm

Kruszywo łamane dozbrojone georusztem-50cm

Geowłóknina polipropylenowa

-1,00-1,10


